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BAREM DE EVALUARE $1 DE NOTARE
Varianta 2
Constructii- maistri instructori

e Se puncteaza orice modalitate de rezolvare corecta a cerintelor.

¢ Nu se acorda fractiuni de punct. Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit
prin barem.

¢ Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finald se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total obtinut
pentru lucrare..

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1. (10p)

a. (2p)

(1p) Pardoselile sunt elemente complexe de finisaj, realizate pe suprafata superioara a
plangeelor sau pe pamant si au rolul de a asigura circulatia, depozitarea, confortul si estetica
incaperilor unei constructii in stadiul de exploatare.

Pentru definirea completa si corecta se acorda 1pct. Pentru definirea incompleta, incorecta
sau lipsa raspunsului se acorda 0 pcte.

(1p) Structura unei pardoseli cuprinde doua sau mai multe straturi:

- stratul de uzura (imbracamintea sau pardoseala propriu-zisa) supus direct circulatiei sau
depozitarii

- stratul-suport care primeste incarcarea de la pardoseala propriu-zisa si o transmite
elementului de rezistenta

In functie de destinatia incaperii si de anumite necesitati, structura pardoselii cuprinde si
straturi de izolare termica, fonica sau hidrofuga

Pentru prezentarea completa si corecta a straturilor pardoselii se acorda 1pct. Pentru
prezentarea incompleta, incorecta sau lipsa raspunsului se acorda 0 pcte.

b. (6p) Pardoselile trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

- sa fie rezistente la uzura produsa de circulatia oamenilor, animalelor sau a vehiculelor;

- sa fie rezistente, fara a se deforma, la actiunea incarcarilor uniform repartizate sau
concentrate pe care le suporta

- sa nu se deformeze sau sa nu se deterioreze la socurile produse de obiectele care cad
asupra lor;

- sa fie rezistente la poansonare;

- sa fie durabile, adica sa-si pastreze un timp cat mai indelungat caracteristicile initiale de
exploatare normale pentru care au fost concepute;

- sa prezinte siguranta contra alunecarii pentru a nu se produce accidente;

- sa fie termoizolante pentru a impiedica pierderile de caldura din interior;

- sa fie fonoizolante pentru a atenua transmiterea prin structura pardoselii a zgomotului
aerian si de impact;

- sa fie impermeabile si rezistente la actiunea umezelii;

- sa fie usor de executat, intretinut, reparat si eventual inlocuit;

- sa fie rezistente la foc, conditie necesara in special pentru incaperile unde exista surse de
foc sau cand materialele cu care se lucreaza sunt in stare incandescenta sau la temperaturi
ridicate;

- sa fie estetice, pardoselile contribuind in multe cazuri la aspectul decorativ al incaperii;

- sa fie economice la executie si intretinere.

O pardoseala nu poate indeplinii in totalitate aceste conditii si de aceea la alegerea tipului
de pardoseala primeaza conditiile de exploatare specifice, conditii care difera in functie de
destinatia cladirii.

Pentru oricare 12 conditii corect notate se acorda 6 puncte, pentru raspuns incomplet se acorda 3
puncte, pentruraspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

c. (2p) Imbracamintile de mozaic turnat se finiseaza prin:

- frecare, slefuire, ceruire, buciardare
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Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte, pentru raspuns incomplet se acorda 1
punct, pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

2. (10p)

(2p) Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii construcitiilor
in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Pentru definitie corecta si completa se acorda 2 puncte, pentru raspuns partial corect sau
incomplet se acorda 1 punct, pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
(8p) Sistemul calitatii in constructii se compune din:

a. reglementarile tehnice in constructji

b. calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

c. verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a

constructiilor

d. conducerea si asigurarea calitatii in construcitii

e. autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de
constructii

f. receptia lucrarilor

g. comportarea in exploatare si interventii in timp

h. postutilizarea constructiilor

i.controlul de stat al calitatii in constructi

j- activitatea metrologica in constructii

Pentru enumerarea oricaror 8 componentelor se acorda céte 1 punct pentru fiecare.

3. (10p) Structurile de rezistenta sunt

a. cu pereti portanti (diafragme)

[1tip fagure

[1tip celular

[1tip sala

Pentru raspuns corect si complet se acorda 4 puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte

b. Cu schelet ( cadre)

c. Structuri mixte (parterul cu cadre, iar celelalte nivele cu pereti portanti) - structura se mai
numeste cu parter flexibil

d. Structuri combinate (nucleul central din diafragme si cadre marginale)

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 2 puncte, pentru rdspuns incorectsau lipsa
acestuia 0 puncte

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
Definitie si clasificare

(1p) Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafata bruta a unor elemente de
constructie avand rolul: decorativ, igienic, de protectie, izolator termic, hidrofug, fonic, anticorosiv.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

a. (1p) Dupa pozitia in constructie:

- tencuieli interioare

- tencuieli exterioare.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

b. (1p) Dupa natura suprafetei pe care se aplica (suprafata suport):

- pe caramida

- pe beton. Beton armat, piatra

- pe sipci, sipci cu trestie

- pe rabit
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Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

c. (1p) Dupa liantul intrebuintat la prepararea mortarului:

- tencuieli care nu rezista la apa si umiditate (cu lianti de var, ipsos, argila)

- tencuieli rezistente la apa si umiditate (cu lianti de ciment, var, hidraulic)

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru rdspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

d. (1p) Dupa modul de prelucrare a fetei vazute (finisare):

- tencuieli obisnuite (drigcuite)

- tencuieli decorative (speciale)

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

1p) Tencuieli obignuite: driscuite, sclivisite, gletuite.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

(1p) Tencuieli decorative: cu praf de piatra, driscuite, stropite, in imitatie de piatra, terasit,
granulit, dolomit, calcio-vechio, marmura artificiala.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

Materiale

(3p) Materiale folosite pentru realizarea tencuielilor umede sunt:

- mortarul care se aplica direct, pe rabit, pe sipci din lemn sau trestie. El poate avea in componenta
coloranti sau aditivi Tncetinitori de priza.

Mortarele pot fi pe baza de var, argila, ipsos, ciment sau mixta.

La stabilirea compoitiei unui mortar de tencuieli trebuie sa stea rolul stratului, regimul de umiditate,
natura stratului suport, aspectul si finisarea arhitectura.

Pentru cazul in care se executa tencuieli in mediu umed sau corosiv se utilizeaza mortarul pe baza
de polimeri (nisip uscat, ciment si emulsie de acetat de polivinil neplastificat adica emulsie de
aracet).

Tn cazul aplicarii tencuielilor pe suprafete din lemn, metal suprafata suport se pregateste cu
tesatura de trestie, s&rma, plasa de rabif, sdrma de ofel, sipci de lemn.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 3 puncte, pentru raspuns incomplt se acorda
1punct, pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

Alcatuirea

(5p) Alcatuirea tencuielilor umede:

- sprit (strat de amorsaj) - grosimea de 3mm

- grund — grosimea 10 — 15 - 20 mm

- tinci (strat vizibil)

Grosimea medie a tencuielilor este variabila:

- la suprafete de beton 10 -15 mm

- la suprafete de caramida 10 — 25 mm

- la suprafete de lemn 25 — 35 mm

Pentru raspuns corect si complet se acorda 5 puncte, pentru raspuns incomplt se acorda 3
puncte, pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

Pregatirea suprafetei

(5p) Pregatirea suprafetelor in vederea executarii tencuielilor.

Pentru o mai buna aderare a mortalului pe suprafetele ce trebuiesc tencuite, acestea sa fie rigide,
plane, curate, rugoase.

Abaterile verticale si orizontale, neregularitatile se repara, se curata de praf, noroi, pete de
grasime. Suprafetele netede de inaspresc prin cioplire, sprituire.

In vederea aplicarii mortarului suprafetele se stropesc cu ap&. Pentru a preintampina
fisurile rosturile se acopera cu fasii de rabit

Pentru raspuns corect si complet se acorda 5 puncte, pentru raspuns incomplt se acorda 3
puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

Tehnologia de executie

(5p) Tehnologia tencuielilor brute:
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- mortarul se aplica manual cu mistria, canciocul
- la pereti mortarul se aplica de jos in sus nivelandu-se cu mahalaua sau mistria -
grosimea stratului 1 — 1.5 mm
- netezirea se face cu drisca dupa ce mortalul s-a intarit putin, daca necesita se
stropeste cu apa.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 5 puncte, pentru raspuns incomplt se acorda 3
puncte, pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
(5p) Tehnologia tencuielilor simple (se mai numesc si driscuite):
a. Trasarea suprafetelor cuprinde 2 faze:
- punctarea (aplicarea unui numar de martori care marcheaza nivelul fetei grundului
- executarea stalpisorilor
b. Aplicarea spritului — strat amorsaj
c. Aplicarea grundului — se aplica numai dupa ce spritul s-a intarit. Daca existda mai multe
straturi aceste se aplica numai dupa ce s-a intarit anteriorul
d. Aplicarea stratului vizibil — se incepe cu tavanul
Pentru raspuns corect si complet se acorda 5 puncte, pentru raspuns incomplt se acorda 3
puncte, pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
SUBIECTUL al lli-lea (30 de puncte)

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a fiecaruia dintre cei cinci itemi elaborati
5x2p=10 puncte

- cate 2 puncte pentru elaborarea detaliata a raspunsului asteptat in cazul fiecaruia dintre cei cinci

itemi 5x2p=10 puncte
- cate 2 puncte pentru corectitudinea stiintifica a informatiilor de specialitate utilizate Tn cazul
fiecaruia dintre cei cinci itemi 5x2p=10 puncte



